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SATAjet® 1000 B RP®/HVLP

SATAjet 1000 B RP 

Technische Daten Eingangsdruck: 1,5 bar – 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 275 Nl/min

Spritzabstand: 17 cm – 21 cm

Düse 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk  

Art. Nr. 151183 151191 1005869 149310 150391 149328 151209 151217

154161

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher mit Drehgelenk

Art. Nr. 157875 157883 1005877 157909 157917 157925 157933 157941

157958

Düse 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0

Pistole mit 0,75 l QCC-Alu-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Art. Nr. 151225 151233 150342 149344 150409 149351 151241 151258

154179

Düse 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Düsensatz  

Art. Nr. 151316 151324 149161 149179 150417 149187 151332 151340

154187 154195

Hochviskos 222372 222380

Verlängerungen siehe Seite 48.

SATAjet 1000 B RP für Klebstoffanwendungen  

164962 SATAjet 1000 B RP Düse 1,6 D Drall-Rundstrahl 0,6 l QCC Kunststoff-Mehrwegbecher

164970 Düsensatz SATAjet 1000 B RP 1,6 D (Drall-Rundstrahldüse)

214320 SATAjet 1000 B RP Düse 1,3 DA Druckbecherpistole für Dispersionsklebstoffe, inkl. SATA BVD Anbausatz

214338 Düsensatz SATAjet 1000 B RP 1,3 DA für Dispersionsklebstoffe

SATAjet 1000 B HVLP 

Technische Daten Eingangsdruck: 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 350 Nl/min

Spritzabstand: 13 cm – 17 cm

Düse 1,4 1,7 1,9 2,1

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk  

Art. Nr. 149377 149385 149393 149401

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher mit Drehgelenk

Art. Nr. 157966 157974 157982 157990

Düse 1,4 1,7 1,9 2,1

Pistole mit 0,75 l QCC-Alu-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Art. Nr. 149419 149427 149435 149443

Düse 1,4 1,7 1,9 2,1

Düsensatz  

Art. Nr. 149195 149203 149211 149229
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Ersatzteile SATAjet® 1000 B

Art. Nr./Bez.  

1826 

Tropfsperre (Verpackungseinheit 4 Stück)

3988  

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 10 Stück)

6395 

CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (Verpackungseinheit 

4 Stück)

15438  

Farbnadelpackung 

16162  

Drehgelenk

27243 

Kunststoff-Mehrwegbecher, 0,6 l mit QCC ohne Feingewinde

49395 

Schraubdeckel mit Tropfenfangring und Tropfsperre

76018 

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 100 Stück)

76026 

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 500 Stück)

89771 

Spindel für R-/B-Regulierung

91959 

Luftkolbenstange

130393 

Dichtring

130492 

Abzugsbügelset

133926 

Bügelrollen-Set

133934 

Dichtung (Verpackungseinheit 3 Stück) für Spindel

133942 

Dichtungshalter, kpl. 

133959 

Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben

133967  

Arretierschraube für Luftmikrometer

133983  

Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)

133991 

Luftkolbenkopf (Verpackungseinheit 3 Stück)

139188 

Materialmengenregulierung mit Gegenmutter

139964 

Luftmikrometer

140574 

Rändelknopf mit Schraube

140582 

Dichtelement (Verpackungseinheit 5 Stück) für Farbdüse

143230 

Luftverteilerring (Verpackungseinheit 3 Stück)

130393

Art. Nr./Bez.  

130542 

Reparatur-Set

92759  

Luftkolben-Serviceeinheit

183780 

Dichtungs-Set

Art. Nr./Bez.  

9050

Werkzeugsatz

• Ausziehwerkzeug

• Lacksieb

• Reinigungsbürste

• Innensechskantschlüssel SW 2

• Innensechskantschlüssel SW 4

• Universalschlüssel

1097379 Universal-Schlüsseleinheit 

(Verpackungseinheit 3 Stück)
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SATAjet® 1000 B RP®, HVLP LIGNUM 2

SATAjet 1000 B RP LIGNUM 2 

Technische Daten Eingangsdruck: 1,5 bar – 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 275 Nl/min

Spritzabstand: 17 cm – 21 cm

Düse 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher mit Drehgelenk

Art. Nr. - - 190157 190165 190173 190181 197665 - - -

Düse 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Düsensatz  

Art. Nr. 151316 151324 149161 149179 150417 149187 151332 151340

154187 154195

Hochviskos 222372 222380

Verlängerungen siehe Seite 48.

SATAjet 1000 B HVLP LIGNUM 2 

Technische Daten Eingangsdruck: 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 350 Nl/min

Spritzabstand: 13 cm – 17 cm

Düse 1,4 1,7 1,9 2,1

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher mit Drehgelenk

Art. Nr. 190124 190132 190140 -

Düse 1,4 1,7 1,9 2,1

Düsensatz  

Art. Nr. 149195 149203 149211 149229

Verlängerungen siehe Seite 48.

Zubehör  

25775 SATA BVD Anbausatz mit QCC ohne Feingewinde

29926 SATA Rührwerksbecher Anbausatz

SATA RPS Mehrzweckbecher siehe Seite 70.

Hinweis: Das Modell SATAjet 1000 B LIGNUM 2 ist baugleich zu SATAjet 1000 B. Durch den aufwändigen Veredelungsprozess der Pistolenoberflächen 

kann es zu leicht abweichenden Farbnuancen kommen. Auch Farbveränderungen, z. B. durch Lichteinflüsse, sind möglich.
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Ersatzteile SATAjet® 1000 B LIGNUM 2

Art. Nr./Bez.  

1826 

Tropfsperre (Verpackungseinheit 4 Stück)

3988  

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 10 Stück)

6395 

CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (Verpackungseinheit 

4 Stück)

15438  

Farbnadelpackung 

 16162  

Drehgelenk

27243 

Kunststoff-Mehrwegbecher, 0,6 l mit QCC ohne Feingewinde

49395 

Schraubdeckel mit Tropfenfangring und Tropfsperre

76018 

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 100 Stück)

76026 

Lacksieb, 300 µm (Verpackungseinheit 500 Stück)

89771 

Spindel für R-/B-Regulierung

91959 

Luftkolbenstange

130393 

Dichtring

130492 

Abzugsbügelset

133926 

Bügelrollen-Set

133934 

Dichtung (Verpackungseinheit 3 Stück) für Spindel

133942 

Dichtungshalter, kpl. 

133959 

Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben

133967  

Arretierschraube für Luftmikrometer

133983  

Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)

133991 

Luftkolbenkopf (Verpackungseinheit 3 Stück)

139188 

Materialmengenregulierung mit Gegenmutter

139964 

Luftmikrometer

140574 

Rändelknopf mit Schraube

140582 

Dichtelement (Verpackungseinheit 5 Stück) für Farbdüse

143230 

Luftverteilerring (Verpackungseinheit 3 Stück)

Art. Nr./Bez.  

130542 

Reparatur-Set

92759  

Luftkolben-Serviceeinheit

183780 

Dichtungs-Set

130393

Art. Nr./Bez.  

9050

Werkzeugsatz

• Ausziehwerkzeug

• Lacksieb

• Reinigungsbürste

• Innensechskantschlüssel SW 2

• Innensechskantschlüssel SW 4

• Universalschlüssel

1097379 Universal-Schlüsseleinheit 

(Verpackungseinheit 3 Stück)
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SATAjet® 1000 K RP®/HVLP

SATAjet 1000 K RP

Technische Daten Eingangsdruck: 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar: 410 Nl/min

Spritzabstand: 17 cm – 21 cm

Materialanschluss: 3/8" Außengewinde

Düse 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Pistole  

Art. Nr. 132092 132100 132118 132126 132134 132142 153486 153494

154336 –

Pistole mit standzeitverlängernder Oberflächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

Art. Nr. 141903 141911 141929 141937 141945 141952 – – – –

Pistole mit Schlitzdüse

Art. Nr. – – – – – – 154344 154351 154369 –

Düsensatz  

Art. Nr. 132159 132167 132175 132183 132191 132209 153528 153536

154377 154385

Düsensatz mit standzeitverlängernder Oberflächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

Art. Nr. 141648 141655 141663 141689 141697 141705 159442 – – –

Schlitz-Düsensatz

Art. Nr. 154393 154401 154419 –

SATAjet 1000 K RP für Klebstoffanwendungen  

161232 SATAjet 1000 K RP Düse 1,6 D Drall-Rundstrahl Materialanschluss 3/8" (Außengewinde)

159707 Düsensatz SATAjet 1000 K RP 1,6 D (Drall-Rundstrahldüse)

211979 SATAjet 1000 K RP Düse 1,3 DA für Dispersionsklebstoffe Materialanschluss 3/8" (Außengewinde)

211961 Düsensatz SATAjet 1000 K RP 1,3 DA, für Dispersionsklebstoffe

SATAjet 1000 K HVLP

Technische Daten Eingangsdruck: 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar: 530 Nl/min

Spritzabstand: 10 cm – 15 cm

Materialanschluss: 3/8" Außengewinde

Düse 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

Pistole  

Art. Nr. 139196 139204 139212 193664 139220 139238

Pistole mit standzeitverlängernder Oberflächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

Art. Nr. 141960 141978 141986 – 142000 142018

Düsensatz  

Art. Nr. 139253 139261 139279 191387 139287 139295

Düsensatz mit standzeitverlängernder Oberflächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

Art. Nr. 141762 141770 141804 – 141812 141838

Notwendiges Zubehör für SATA-Kesselpistolen  

92031 SATA Materialrohr G 3/8" (Innengewinde) - 3/8" (Außengewinde) für SATA Kesselpistolen

38265 SATA Materialfilter 60 msh, G 3/8" (Innengewinde) und 3/8" (Außengewinde) für SATA Kessel-

pistolen außer SATAminijet

Weiteres Zubehör sowie Material- und Luftanschlüsse siehe Seite 50|51 bzw. 64|65. Verlängerungen siehe Seite 49.
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Ersatzteile SATAjet® 1000 K

Art. Nr./Bez.  

6395 

CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (Verpackungseinheit 

4 Stück)

15438  

Farbnadelpackung 

89771 

Spindel für R-/B-Regulierung

91959 

Luftkolbenstange

93526 

Materialanschluss, Edelstahl

130484 

Einsatz, kpl.

130492 

Abzugsbügelset

130534 

Luftverteilerring (Verpackungseinheit 3 Stück)

133926 

Bügelrollen-Set

133934 

Dichtung (Verpackungseinheit 3 Stück) für Spindel

133942 

Dichtungshalter, kpl. 

133959 

Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben

133967  

Arretierschraube für Luftmikrometer

133983  

Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)

133991 

Luftkolbenkopf (Verpackungseinheit 3 Stück)

139188 

Materialmengenregulierung mit Gegenmutter

139964 

Luftmikrometer

140574 

Rändelknopf mit Schraube

140582 

Dichtelement (Verpackungseinheit 5 Stück) für Farbdüse

Art. Nr./Bez.  

130542 

Reparatur-Set

92759  

Luftkolben-Serviceeinheit

183780 

Dichtungs-Set

Art. Nr./Bez.  

9050

Werkzeugsatz

• Ausziehwerkzeug

• Lacksieb

• Reinigungsbürste

• Innensechskantschlüssel SW 2

• Innensechskantschlüssel SW 4

• Universalschlüssel

1097379 Universal-Schlüsseleinheit 

(Verpackungseinheit 3 Stück)
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SATAjet® 1000 H RP®

SATAjet 1000 H RP

Technische Daten Eingangsdruck: 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 275 Nl/min

Spritzabstand: 17 cm – 21 cm

Düse 1,3 1,6 1,8 2,0

Standard mit 1,0 l Alu-Hängebecher ohne Drehgelenk  

Art. Nr. 161034 151266 151274 153353

Düsensatz  

Art. Nr. 161059 151613 151621 153379
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Ersatzteile SATAjet® 1000 H

Art. Nr./Bez.  

2691  

Alu-Hängebecher 1,0 l, kpl.

2733  

Alu-Deckelarmatur

6395 

CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (Verpackungseinheit 

4 Stück)

15438 

Farbnadelpackung

26120 

Alu-Hängebecher 1,0 l, ohne Deckel

45286 

Tropfsperre (Verpackungseinheit 4 Stück)

50195 

Sieb (Verpackungseinheit 2 Stück)

51680 

Dichtring (Verpackungseinheit 4 Stück)

89771 

Spindel für R-/B-Regulierung

91900 

Materialanschluss, Edelstahl

91959 

Luftkolbenstange

130492 

Abzugsbügelset

130534 

Luftverteilerring (Verpackungseinheit 3 Stück)

133926 

Bügelrollen-Set

133934 

Dichtung (Verpackungseinheit 3 Stück) für Spindel

133942 

Dichtungshalter, kpl. 

133959 

Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben

133967  

Arretierschraube für Luftmikrometer

133983  

Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)

133991 

Luftkolbenkopf (Verpackungseinheit 3 Stück)

139188 

Materialmengenregulierung mit Gegenmutter

139964 

Luftmikrometer

140574 

Rändelknopf mit Schraube

140582 

Dichtelement (Verpackungseinheit 5 Stück) für Farbdüse

Art. Nr./Bez.  

130542 

Reparatur-Set

92759  

Luftkolben-Serviceeinheit

183780 

Dichtungs-Set

Art. Nr./Bez.  

9050

Werkzeugsatz

• Ausziehwerkzeug

• Lacksieb

• Reinigungsbürste

• Innensechskantschlüssel SW 2

• Innensechskantschlüssel SW 4

• Universalschlüssel

1097379 Universal-Schlüsseleinheit 

(Verpackungseinheit 3 Stück)
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SATAminijet® 1000 K RP®/HVLP

SATAminijet 1000 K RP

Technische Daten Eingangsdruck: 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar: 200 Nl/min

Spritzabstand: 17 cm - 21 cm

Materialanschluss: 1/4" Außengewinde

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4

Pistole  

Art. Nr. 187450 187468 187476 187484 187492 197152

Düsensatz  

Art. Nr. 187625 187633 187641 187658 187666 197160

SATAminijet 1000 K HVLP

Technische Daten Eingangsdruck: 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar: 120 Nl/min

Spritzabstand: 10 cm - 15 cm

Materialanschluss: 1/4" Außengewinde

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2

Pistole  

Art. Nr. 190280 190298 190306 190314 190322

Düsensatz  

Art. Nr. 190348 190355 190363 190371 190389

Notwendiges Zubehör  

187419 SATA Materialrohr G 1/4" (Innengewinde) - 1/4" (Außengewinde)

187690 SATA Materialfilter 60 msh, 1/4" (Außengewinde)

199018 SATA Materialrohr G 1/4" (Innengewinde) - 3/8" (Außengewinde)

Weiteres Zubehör sowie Material- und Luftanschlüsse siehe Seite 50|51 bzw. 64|65.
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Ersatzteile SATAminijet® 1000 K

198523 

Art. Nr./Bez.  

6395 

CCS-Clips, grün, blau, rot, schwarz (Verpackungseinheit 

4 Stück)

44644 

Gegenmutter

44735 

Senkschraube M 2,5 x 5, VA

44826 

Luftkolbenkopf

44834 

Luftkolbenstange

64972 

Arretierschraube für Luftmikrometer

79905 

Farbnadelpackung

124164 

Rändelknopf

125146  

Materialmengen-Regulierschraube

126276 

Abzugsbügelset

126292 

Packungs-Set Luftkolbenstange

133983 

Luftanschlussstück 1/4" (Außengewinde)

187344 

Materialanschluss, Edelstahl

187427 

Spindel für R-/B-Regulierung

187435 

Luftverteilerring (Verpackungseinheit 3 Stück)

198523  

Luftmikrometer, kpl.

201467 

Druckfeder (je 3 Stück) für Farbnadel und Luftkolben

Art. Nr./Bez.  

125856

Werkzeugsatz

• Ausziehwerkzeug

• Reinigungsbürste

• Schraubenschlüssel

• Universalschlüssel

Art. Nr./Bez.  

126284 

Reparatur-Set

50658 

Dichtungs-Set


