
2. Bewährter WAGNER IceBreaker Luftmotor

3. Wirtschaftlichkeit

4. Flexibilität

– Minimale Vereisung durch intelligente Innengeometrie 
– Pneumatische Steuerung ohne Pneumatiköl 
– Massives Steuergehäuse mit integriertem Schalldämpfer

Drastische Reduzierung der Lösungsmittel während des Spülvorgangs  
durch eine Minimierung der Farbstufe.

Die Pumpe kann sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden.

1. Zuverlässigkeit

Finishing Hochdruck- 
                               Membran pumpen
Die Cobra ist die erste Hochdruckpumpe ohne Packung. Die Farbstufe der Pumpe arbeitet so gut wie reibungs- und scherfrei, und ist damit  
optimal geeignet für den Einsatz bei empfindlichen und reaktiven  Farben wie z.B. UV, Acryl oder Isocyanten. Die Cobra arbeitet praktisch  
pulsationsfrei und ermöglicht so einen absolut konstanten Farbfluss für einen perfekten Spritzstrahl und höchste Oberflächenqualität. Das  
reduzierte Innenvolumen  führt zu einem deutlich reduzierten Lösemittelverbrauch innerhalb der Spülgänge. Die Cobra ist deshalb die  
ideale  Pumpe für häufige Farbwechsel. 

Hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Wartungskosten durch langlebige  
Membrane und minimale Abnutzungen.

Hochdruck-M
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Produktvarianten Art.-Nr.

MembranP. Cobra 40-10 2329519

MembranPumpe Cobra 40-10 mit Gestell 2329521

SP Cobra 40-10 GM4700AC Gestell Behälter 2342248

SP Cobra 40-10 GM4100AC Gestell Behälter 2342245

SP Cobra 40-10 Wagen Oberbehälter 2352331

SP Cobra 40-10 GM4700 Wagen Oberbehälter 2352333

Materialberührte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall

Edelstahl

Consistal

PA

Cobra 40-10

Hinweisschild

Erdungskabel kpl.

Doppelmaulschlüssel

CE-Konformitätserklärung

Betriebsanleitung 

Spraypack bestehend aus Pumpe mit  

Gestell, Oberbehälter, Luftregler,  

Schlauchpaket und AirCoat-Pistole

Zur Basispumpe kann aus dem reichhal-

tigen Zubehörprogramm das gewünschte  

Spraypack zusammengestellt werden.

Service Sets
Service Set Farbstufe Cobra 40-10 2312288

Set Einlassventil kpl. Cobra 40-10 322914

Service-Set Auslassventil Cobra 40-10 322915

Service-Set Luftmotor Cobra 40-10 2341627

Service-Set Membranen Cobra 40-10 kpl 322913

Cobra 40-10
Hochdruck-Membranpumpe 

Hochdruck Doppelmembranpumpe, Consistal. Für AirCoat und Airless  
Anwendungen bis 2,5 L/min und 250 bar. Ideal von der Einzellackiersta-
tion bis zur komplexen Mehrfarben-Anlage.

Technische Daten
Übersetzungsverhältnis 40 :1

Materialdruck Pumpeneingang max. 20 bar, 290 PSI

Materialeingang A–M 36x2

Materialausgang A–G 3/8‘‘

Materialtemperatur 10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F

Lufteingangsdruck 2,5 – 6,0 bar, 36 – 87 PSI

Luftanschluss Eingang I–G 1/2‘‘

Betriebsdruck 250 bar, 3626 PSI

Hubzahl max. 200 DH/min

Volumenstrom pro Doppelhub 10 cm³/DH, 0,61 in³/DH

Umgebungstemperatur 10 – 60 °C, 50 – 140 °F

Gewicht 19,0 kg, 41.9 lb

Schallpegel max. 74  dB(A)

PH-Wert Material 3,5 – 9,0 pH
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Produktvarianten Art.-Nr.

MembranP. Cobra 40-25 2329523

MembranP. Cobra 40-25 Gestell 2329525

Materialberührte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Hartmetall

Edelstahl

Consistal

PA

Cobra 40-25

Hinweisschild

Erdungskabel kpl.

Doppelmaulschlüssel

CE-Konformitätserklärung

Betriebsanleitung 

Zur Basispumpe kann aus dem reichhal-

tigen Zubehörprogramm das gewünschte  

Spraypack zusammengestellt werden.

Service Sets
Service-Set Luftmotor Cobra 40-25 2341628

Service Set Farbstufe Cobra 40-25 2312289

Set Einlassventil kpl. Cobra 40-25 2308753

Service-Set Auslassventil 2308760

Set Membrane kpl. Cobra 40-25 + Einlage 2308754

Hochdruck-M
em

branpum
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Cobra 40-25
Hochdruck-Membranpumpe 

Hochdruck-Kolben-Membranpumpe. Universell einsetzbar für aggres-
sive, abrasive oder scherempfindliche Materialien. Extrem niedriger Spül-
mittelverbrauch. Für alle Anwendungen bis 250 bar und 5 L/min Mehr-
pistoleneinsatz.

Technische Daten
Übersetzungsverhältnis 40 :1

Materialdruck Pumpeneingang max. 20 bar, 290 PSI

Materialeingang A–M 36x2

Materialausgang A–G 3/8‘‘

Materialtemperatur 10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F

Lufteingangsdruck 2,5 – 6,3 bar, 36 – 91 PSI

Luftanschluss Eingang I–G 1/2‘‘

Betriebsdruck 250 bar, 3626 PSI

Hubzahl max. 200 DH/min

Volumenstrom pro Doppelhub 25 cm³/DH, 1,53 in³/DH

Umgebungstemperatur 10 – 60 °C, 50 – 140 °F

Gewicht 32,0 kg, 70.6 lb

Schallpegel max. 76  dB(A)

PH-Wert Material 3,5 – 9,0 pH

Lufteingang Ø min. 19 mm, 0.7 in.
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Befestigungen

Gestell Cobra 40-10 - 322052

Gestell Cobra 40-25 - 2308732

Wandhalter 4“ kpl. 2332143

Wagen Cobra kpl. 2341375

Luftversorgung

Set AirCoat Regler IceBreaker 2328611

Ansaugsystem

Ansaugschlauch DN16-SSt kpl. 2324110

Ansaugschlauch DN25-SSt kpl. 2324116

20-Liter Behälter 2341278

2L-Behälter Cobra kpl. - 2344741

Kleinmengen-Becher Cobra - 2321424

Oberbehälter-Set 5L Cobra 2344505

Pumpenausgang und Materialfilter

Inline-Filter DN6-PN270-G1/4“-SSt - 2324558

Schlauchpakete AirCoat

AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-7,5m-PA-T 2309706

AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-20,0m-PA-T 2309635

AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-15,0m-PA-T 2309634

AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-10,0m-PA-T 2312801

AC-Schlauch-DN3-PN270-1/4“NPS-10,0m-PA-T - 9984596

AC-Schlauch-DN3-PN270-1/4“NPS-7,5m-PA-T - 2309705

Materialschlauch Airless

HD-Schlauch-DN4-PN270-¼“NPS-7,5m-PA 9984573

HD-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-10,0m-PA 9984573-10

HD-Schlauch-DN4-PN270-¼“NPS-15,0m-PA 9984573-15

HD-Schlauch-DN4-PN270-¼“NPS-20,0m-PA 9984573-20

HD-Schlauch-DN6-PN270-¼“NPS-10,0m-PA 9984418

HD-Schlauch-DN3-PN270-¼“NPS-7,5m-PA - 9984583

Zubehör Hochdruck Membranpumpen

WAGNER bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für die  
Hochdruck Membranpumpen. Wählen Sie aus der Tabelle Ihre benö-
tigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER Zube-
hörkatalog.

Ist kompatibel zueinander
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Spraypacks Hochdruck Membranpumpen

WAGNER bietet Ihnen eine Auswahl vordefinierter Spraypacks. Wählen  
Sie aus der Tabelle die für Sie passende Variante. Desweiteren besteht  
die Möglichkeit, Ihren individuellen Spraypack über Ihren Vertriebs-
partner oder den Webshop zu konfigurieren.
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Befestigungen

Gestell Cobra 40-10 - - - 322052

Gestell Cobra 40-25 - - - - - 2308732

Wagen Cobra kpl. - - - - 2341375

Luftversorgung

Set AirCoat Regler IceBreaker - - 2328611

Ansaugsystem

Oberbehälter-Set 5L Cobra - - 2344505

Pistole

GM 4700AC 25MPa NPSM1/4 - - - - 2313585

GM 4100AC 25MPa NPSM1/4“ - - - - - 394012

Düsen - Flachstrahl

Düse ACF3000 11/40 - - - 379411

Luftkappen - Flachstrahl

Luftkappe LV plus (rot / GM 4x00AC) - - - 2313494

Schlauchpakete AirCoat

AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-7,5m-PA-T - - - 2309706

Fitting-RF-FM-G3/8-1/4NPSM-530bar-SSt - - - 2332621
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2. Einfache & schnelle Wartung

3. Ebenmäßiges Sprühbild

4. Keine Zusatzkosten

5. Hohe Einsparungen beim Spülvolumen & Materialver brauch

6. Zuverlässiger Betrieb

Zur Wartung der Pumpe benötigt der Anwender lediglich vier Standard-
werkzeuge.

Das revolutionäre Pumpenkonzept garantiert ein absolut pulsationsfreies  
Arbeiten für eine optimale Beschichtungsqualität.

Alle benetzten Teile bestehen aus Edelstahl. Mit einer einzigen Pumpen-
version können somit sämtliche Materialien verarbeitet werden.

Die optimierte Innengeometrie mit kleinerem Innenvolumen garantiert  
hohe Einsparungen bei Farbwechseln oder bei der Pumpenreinigung.

Die Pumpe kann in jeder erdenklichen Position installiert werden, ohne  
dass dabei ihre Funktion beeinträchtigt wird.

1. Einfach anwendbar & zeitsparend

Finishing Niederdruck  
                                Membran pumpen 
WAGNER bietet Ihnen zwei Finishingsysteme mit Niederdruck Membranpumpen . Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Anforderung aus  
der folgenden Tabelle. Weitere Informationen finden Sie direkt auf den Produktseiten.

Ausgestattet mit zwei präzise einstellbaren Drehreglern für den  
Pumpendruck und die Zerstäuberluft. Diese können sowohl seitlich oder  
längs angebracht werden.
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Übersicht Finishing Niederdruck Membranpumpen 

WAGNER bietet Ihnen zwei Finishingsysteme mit Niederdruck  
Membranpumpen . Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Anfor-
derung aus der folgenden Tabelle. Weitere Informationen finden  
Sie direkt auf den Produktseiten.

Max. Materialeingangsdruck

8 bar, 116 PSI

27 bar, 392 PSI

Metallversion

Aluminium

Nickelbeschichtetes Aluminium

Edelstahl

Leitfähige Plastikversion

POM

PVDF

Max. Durchfluss

8,1 L/min

10 L/min

28 L/min

52 L/min

80 L/min

182 L/min

Nicht-leitfähige Plasikversion

Polypropylen

PPS
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Produktvarianten Art.-Nr.

DD10 Pumpe 2368651

DD10 Pumpe mit Regler 2368652

DD10 Spraypack Wandhalterung 2370034

DD10 Spraypack Trolley 2370035

DD10 Spraypack Fassdeckel 2370039

DD10 Spraypack Standfuss gross 2370041

DD10 Spraypack Stand gross m. Hopper 2370049

Verarbeitbare Materialien Materialberührte Teile

Wasser- & Lösemittellacke

Abrasive Materialien

Metallic Lacke

Edelstahl 1.4301

Niederdruck-M
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Fördern

TOPFINISH DD10
Niederdruck Membranpumpe

Die TOPFINISH DD10 ist eine pneumatische 1:1 Doppelmembranpumpe  
für die Materialzuführung zu manuellen und automatischen Airspray- 
Pistolen bzw. bei Verwendung von 2K Materialen zur Zuführung zur 2K  
Anlage.

Technische Daten
Übersetzungsverhältnis 1 :1

Betriebsdruck 8 bar, 116 PSI

Volumenstrom pro Doppelhub 40 cm³/DH, 2,44 in³/DH

Volumenstrom bei freiem Ausfluss 10 l/min, 2.6Gpm

Materialeingang I–G 1/2“

Materialausgang I–G 3/8“

Lufteingangsdruck 1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI

Materialtemperatur 4 - 60 °C, 39.2 - 140.0 °F

Gewicht 4,1 kg, 9.0 lb
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Produktvarianten Art.-Nr.

DDP Zip52 Alu Finish Basis U760.00

DDP Zip52 Inox Finish Basis U765.00

ZIP52 Acetal Cond. Finishing U772.00

ZIP52 Acetal leitfähig FFC SS Finishing U773.00

DDP Zip52 Alu Finish SP5 Spraypack U760.00S/5

SP Zip Finishing 2337755

SP ZIP-Finishing und Trend 2348833

Verarbeitbare Materialien Lieferumfang Bestellinformationen

Wasser- & Lösemittellacke

Abrasive Materialien

Metallic Lacke

Trennmittel

Kleber

Pumpe

Montageplatte

Ansaugschlauch

Materialdruckregler FFC

Luftregler für Material-Zerstäuberluft und  

Materialdruckregler

CE-Konformitätserklärung

Bedienungsanleitung

Pumpe inklusive Materialdruckregler (FFC)  

und Ansaugschlauch, ohne Gestell

Wahlweise mit Materialschlauch und  

Spritzpistole SP5, Pilot Trend oder Pilot  

Premium

Zip 52 Finishing
Niederdruck-Membranpumpe 

Doppelmembranpumpe für Airspray-Applikationen. Inklusive Material-
druckregler mit integriertem Filter und Ansaugschlauch/Gestell. Materi-
aldruck bis 8 bar. Für eine oder mehrere Pistolen geeignet.

Technische Daten
Betriebsdruck 8 bar, 116 PSI

Volumenstrom pro Doppelhub 108 cm³/DH, 6,59 in³/DH

Volumenstrom bei freiem Ausfluss 52 l/min, 13.7Gpm

Ansaughöhe max. 4.9 m, 16.1 ft

Feststoffgröße 2 mm, 0.08 in.

Lufteingangsdruck 1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI

Materialtemperatur 4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F
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Produktvarianten Art.-Nr.

DDP Zip52 ECO PF AL SP U731.00

DDP Zip52 PF SP5 Spraypack U731.PACK/SP5

Spraypack ZIP-Trend 2348512

Materialberührte Teile Lieferumfang Bestellinformationen

Aluminium

PE

Edelstahl

Pumpe Zip 52 Perfect Flow

Pulsationsdämpfer

Regler für Zerstäuberluft

Flexibler Ansaugschlauch

Gestell

Pumpe inklusive Gestell und Ansaug-

schlauch.

Wahlweise mit Materialschlauch und  

Spritzpistole SP5 oder Trend

Niederdruck-M
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Zip Eco Perfect Flow
Niederdruck-Membranpumpe 

Doppelmembranpumpe für Airspray-Applikationen. Preisgünstiges  
Einsteigermodell ohne Materialdruckregler. Trotzdem pulsationsarm  
durch großvolumigen Materialfilter. Für Drücke bis 8 bar und eine  
Pistole.

Technische Daten
Betriebsdruck 8 bar, 116 PSI

Volumenstrom pro Doppelhub 65 cm³/DH, 3,97 in³/DH

Volumenstrom bei freiem Ausfluss 28 l/min, 7.4Gpm

Feststoffgröße 2 mm, 0.08 in.

Lufteingangsdruck 1,0 – 8,0 bar, 15 – 116 PSI

Materialtemperatur 4 - 90 °C, 39.2 - 194.0 °F

Gewicht 7,9 kg, 17.4 lb
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Befestigungen

Trolley DD10 - - 2368424

DD10 Standfuss klein - - 2368231

DD10 Standfuss gross - - 2368206

DD10 Wandhalterung kpl. - - 2368422

Rad-/Griffset für T760.00S - T760.00R

Wandhalter Zip52 - T760.00M

Wagen Zip/Evomotion - T760.00SR

Gestell ZIP/Evomotion - T760.00S

Ansaugsystem

Oberbehaelterset 5L fuer ZIP - - 2328487

Oerbehaelterset 2l - - 2368788

DD10 Ansaugschlauch - - 2369022

DD10 Fassdeckel 30l kpl. - - 2368238

Materialdruckregler

DD10 Druckreduzierer FFC - - 2368735

Pumpenausgang und Materialfilter

DD10 Filter inkl. Bogen 90° - - 2368427

Filtereinsätze

FFC Filtereinsatz 60 Maschen schwarz - - T500.00

FFC Filtereinsatz 100 Maschen weiss - T500.00A

FFC Filtereinsatz 150 Maschen rot - T500.00B

Rücklauf

DD10 Zirkulation kpl. - - 2368428

DD10 Filter mit Zirkulation - - 2368434

Schlauchpakete Airspray

ND-Doppelschlauch DN6-G1/4“-7,5m-PE-SSt - S419.00GPI

ND-Doppelschlauch DN6-G1/4“-7,5m-PE-SSt - - S419.00GI

Sonstige Zubehöre

DD10 2- Pistolen Verteiler - - 2368439

DD10 4-fach Materialverteiler - - 2369013

Zubehör Finishing Niederdruck Membranpumpen

WAGNER bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für die  
Finishing Niederdruck Membranpumpen. Wählen Sie aus der Tabelle Ihre  
benötigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER  
Zubehörkatalog.

Ist kompatibel zueinander
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Spraypacks Niederdruck Membranpumpen

WAGNER bietet Ihnen eine Auswahl vordefinierter Spraypacks. Wählen  
Sie aus der Tabelle die für Sie passende Variante. Desweiteren besteht  
die Möglichkeit, Ihren individuellen Spraypack über Ihren Vertriebs-
partner oder den Webshop zu konfigurieren.
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Befestigungen

DD10 Wandhalterung kpl. - - - - - - 2368422

Trolley DD10 - - - - - - 2368424

DD10 Standfuss gross - - - - - - 2368206

Ansaugsystem

DD10 Ansaugschlauch - - - - - 2369022

DD10 Fassdeckel 30l kpl. - - - - - - 2368238

Oberbehaelterset 5L fuer ZIP - - - - - - 2328487

Rücklauf

DD10 Filter mit Zirkulation - - - 2368434

Pistole

Premium-HVLP-Plus 1,2mm, FA - - - - - - V1070404123

Mod-Trend 1,2mm, SK,FA - - - - - V1060203123

Pumpe

DD10 Pumpe mit Regler - - - 2368652

DDP Zip52 Alu Finish Basis - - - - - - U760.00

DDP Zip52 ECO PF AL SP - - - - - U731.00

Schlauchpakete Airspray

ND-Schlauchpaket DN6 7,5m - - - - - - 3677249

ND-Doppelschlauch DN6-G1/4“-7,5m-PE-CS - - - - - S419.00G

Niederdruck-M
em

branpum
pen

Fördern


