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WAGNER

WAGNER bietet lhnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehor fiir die @ Istkompatibel zueinander
AirCoat Hand- und Automatikpistolen. Wéhlen Sie aus der Tabelle lhre
bengtigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER

Zubehorkatalog.
= -
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3 3 3 ] ]
Filtereinsatze
Spaltfilter 60 Mesh [ ] 3204604
Spaltfilter 100 Mesh [ 3204605
Spaltfilter 200 Mesh ([ ] 9999002
Cage Filter -200MA-rot -10 St. [ (] 2315723
(age Filter -150MA-blau -10 St. [ [ ] 2315724
(age Filter -100MA-gelb -10 St. o [ 2315725
(age Filter -50MA-weil3 -10 St. [ ] [ 2315726
Cage Filter -30MA-gruen-10t. o o 2365429
Diisen - Flachstrahl
Diise ACF3000 [ [ (] [ ] [ 379XXX
ACF 3000 plus (siehe Diisentabelle) [ ] [ ] o [ [ ] 32Txxx
Diisen - Flachstrahl - Erodiert
Diise ACF3000 11/20-S2 (P4) [ [ (] [ [ J 2368877
Diise ACF3000 11/40-S2 (P4) [ J [ (] [ [ 2368879
Diise ACF3000 11/60-S2 (P4) [ [ ( [ ] [ ] 2368896
Diise ACF3000 11/80-52 (P4) [ J [ J (] [ J [ J 2368876
Diise ACF3000 13/40-S2 (P4) [ [ (] [ [ J 2368880
Diise ACF3000 13/60-52 (P4) [ J [ (] [ [ 2368897
Diise ACF3000 13/80-52 (P4) [ ] () (] [ ® 2368898
Diise ACF3000 15/60-S2 (P4) [ ([ (] [ ] [ ] 2368899
Diise ACF3000 11/10-S2 (P4) [ [ (] [ [ 2391809
Diise ACF3000 9/40-S2 (P4) [ ] [ (] [ () 2391811
Luftkappen - Flachstrahl
Luftkappe HV plus (blau / GM 4x00AC) [ [ (] 2313497
Luftkappe LV plus (rot / GM 4x00AC) [ J [ J (] 2313494
Luftkappe LA plus (bronze / GM 4x00AC) [ ] ® [ ] 2313498
Luftkappe HV plus (blau / GA 4000AC) [ [ 2308809
Luftkappe LV plus (rot / GA4000AC) [ (] 2308808
Luftkappe LA plus (bronze / GA 4000AC) [ ] [ ] 2313493
Diisen - Rundstrahl
Diiseneinsatz R11 [ J [ J (] [} [ J 132720
Diiseneinsatz R12 [ ] [ ] ® [ ] [ ] 132721
Diiseneinsatz R13 [ J [ J () [ J [ 132722
Diiseneinsatz R14 [ J [ J () o [ 132723
Diiseneinsatz R15 [ J [ J () [} [ J 132724
Diiseneinsatz R16 [ ] [ ] ® [ ] [ ] 132725
Diiseneinsatz R17 [ J [ J (] [ J [ ] 132726
Diiseneinsatz R18 [ J [ J ® [ J [ 132727
Diiseneinsatz R19 [ J [ J (] o [ J 132728
Diiseneinsatz R20 [ ] [ ] ® [ ] [ ] 132729
Diiseneinsatz R21 [ ] [ ] ® [ ] [ ] 132730
Diiseneinsatz R22 [ J [ J () o [ 132731
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WAGNER bietet lhnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehr fiir die @ Istkompatibel zueinander
AirCoat Hand- und Automatikpistolen. Wahlen Sie aus der Tabelle Ihre
bendtigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER

Zubehorkatalog.
i~ =
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3 3 3 ] 3
Luftkappen - Rundstrahl
Rundstrahldiisenaufsatz ® o ® o 394180
Diisenverldngerungen
Diisenverlangerung AC 300 [ ] [ ] [ ] ® [ ] 394090
Diisenverlangerung AC 600 [ ] [ ] [ ] ® [ ] 394091
Pistolenspiilvorrichtung
PSV fiir GM 4100 AC (] 2308814
PSV fiir GM 4600/4700 AC (] (] 377174
Schlauchpakete AirCoat
AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-7,5m-PA-T (] (] ® 2309706
AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-15,0m-PA-T [ ] (] (] 2309634
AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4"NPS-20,0m-PA-T [ o (] 2309635
AC-Schlauch-DN3-PN270-1/4“NPS-7,5m-PA-T (] (] [} 2309705
AC-Schlauch-DN4-PN270-1/4“NPS-10,0m-PA-T (] (] (] 2312801
Fitting-EF-MM-R1/4-1/4NPSM-530bar-SSt (] (] 2314065
Fitting-DF-MM-G1/4-1/4NPSM-530bar-SSt (] [ 350550
Schlauch-4/11.1mm-PN250-HV-G1/4-1.3m-FEP (] [ 2359881
Schlauch-4/11.1mm-PN250-HV-G1/4-8.0m-FEP (] [ ] 2366740
Schlauch-4/11.1mm-PN250-HV-G1/4-6.0m-FEP ( (] 2366738
Schlauch-4/11.Tmm-PN250-HV-G1/4-1.5m-FEP ( [ 2366737
Verschlussstift-Zirkulation
Verschlussstift Materialkanal EPDM kpl. [ ] [ 2310534
Verschlussstift Materialkanal FKM kpl. o [ 2314064
Drehgelenk
Fitting-SJM-GM4100AC-1/4"NPS [ 394926
Drehgelenk Luft [ ] 364938
Set Drehgelenk - GM 4100AC [ 394931
Montagezubehor
Halterung Standard 180 ® [ ] 380941
Halterung drehbar ® [ ] 380942
Schwenkantrieb kpl. [ ] [ 380943
Adapterplatte Cefla [ ] [ 2314079
Roboter Adapterplatte Fanuc auf ABB D63 ® 383980
Service Sets
Dichtungs-Set GA 4000ACIC (EPDM) ( 2322532
Dichtungs-Set GA 4000ACEC (EPDM) [ 2322533
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WAGNER bietet lhnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehbr fiir die @ Istkompatibel zueinander

AirCoat Hand- und Automatikpistolen. Wéhlen Sie aus der Tabelle lhre
bendtigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER

Zubehorkatalog.
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3 3 3 ] 3
Hochprazisions -Diisensets
ACF30009/40 52 (P4) (] [ ] 2391811
ACF300011/1052 (P4) ([ [ J 2391809
ACF3000 11/20 52 (P4) ([ [ J 2368877
ACF3000 11/30 2 (P4) [ ] (] 2396188
ACF3000 11/40 S2 (P4) [ ] [ J 2368879
ACF3000 11/60 S2 (P4) ( [ ] 2368896
ACF300011/80S2 (P4) ([ [ J 2368876
ACF3000 13/40 52 (P4) (] (] 2368880
ACF3000 13/60 2 (P4) [ ] [ J 2368897
ACF3000 13/80S2 (P4) (] [ ] 2368898
ACF3000 15/60 52 (P4) (] [ J 2368899
ACF3000 17/80S2 (P4) ( (] 2396189
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Zubehor AirCoat Hand- und Automatikpistolen

WAGNER bietet lhnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehor fiir die @ Istkompatibel zueinander
AirCoat Hand- und Automatikpistolen. Wahlen Sie aus der Tabelle Ihre

benétigten Komponenten aus. Weitere Artikel finden Sie im WAGNER

Zubehorkatalog.

Diisentabelle | AC

Um die Artikelnummer einer Diise zu ermitteln, wahlen Sie bit-
Art.-Nr. 379)()()( te die Nummer aus der Tabelle und ersetzen Sie die drei xxx. Bei-
spiel: Eine 411 Diise hat demnach die Artikelnummer: 379411

07 107 207 407

09 209 309 409 509 609
1 1m 211 31 411 511 611 811
13 113 213 313 413 513 613 813
15 115 215 315 415 515 615 815

0,007 (0,18) 0,23 (0,061)

0,009 (0,23) 0,26 (0,069)
0,011 (0,28) 0,38 (0,100)

0,013 (0,33) 0,55 (0,145)
0,015 (0,38) 0,75 (0,198)

17 217 317 47 517 617 817 0,017 (0,43) 0,96 (0,254)

19 219 319 419 519 619 819 ° 0,019 (0,48) 1,20 (0,317)
o

21 221 421 521 621 821 &1 10,021 (053) 1,45 (0,383)

23 423 623 823 0,023 (0,58) 1,79 (0473)

AirCoat

* Getestet mit Wasser und 100 bar Druck
** Getestet mit 110 bar (1595 psi), 30 cm (11,81 inch) Abstand,
und Lack 56DIN-4s

Diisentabelle | ACF 3000 plus

Um die Artikelnummer einer Diise zu ermitteln, wéahlen Sie bit-
Art. Nr. 321 xxx tedie Nummeraus derTabelle und ersetzen Sie die dreixxx. Bei-
spiel: Eine 410 Diise hat demnach die Artikelnummer: 321410

08 208 308 408 508

0,008 (0,20) 0,22 (0,058)
10 210 310 410 510 610 0,010 (0,25) 0,32 (0,084)
12 212 312 412 512 612 0,012 (0,30) 0,44 (0,116)
14 214 314 414 514 614 - 0,014 (0,36) 0,60 (0,159)
16 216 316 416 516 616 = 0,016 (0,41) 0,76 (0,201)
18 218 318 418 518 618 0,018 (0,46) 0,92 (0,244)
20 320 420 620 8 ] 0,020 (0,51) 1,13 (0,299)
22 422 622 0,022 (0,56) 1,37 (0,362)

* Getestet mit Wasser und 100 bar Druck
** Getestet mit 110 bar (1595 psi), 30 cm (11,81 inch) Abstand,
und Lack 56DIN-4s
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